
Zenith10 & Zenith20
Network-RTK 사용자 설명서



차 례

1. GNSS 수신기 LED 설명 ····································································································· 1

2. 컨트롤러 기본 사용법 ·········································································································· 2

3. FieldGenius 화면의 구성 ··································································································· 3

4. USIM 카드 설정 ··················································································································· 4

5. 측량시작 ································································································································· 6

6. 프로젝트 생성 ····················································································································· 10

7. 프로젝트 생성 (GPS 좌표 조정 데이터 불러오기) ······················································ 12

8. 측량 ······································································································································ 16

9. 측설 (좌표는 알고 있지만 현장의 위치를 모를 때 찾아가는 기능) ························· 18

10. 측량 – 선 작업 (1) ········································································································· 20

11. 측량 – 선 작업 (2) ········································································································· 25

12. 측량 – 선 작업 (3) ········································································································· 28

13. 좌표계 가져오기 ··············································································································· 31

14. 좌표계 설정 ······················································································································· 33

15. 측량 시간 설정 ················································································································· 35

16. GPS 좌표 조정 (WGS84좌표 → 지역 좌표 변환) ···················································· 36

17. 데이터 입/출력 ················································································································· 41



GeoMax Zenith10/20 
Network-RTK 사용자 설명서

한양측량시스템
02)420-0822

- 1 -

1. GNSS 수신기 LED 설명

a) Record LED

b) 스태틱 LED

c) RTK 기지국 LED

d) RTK 이동국 LED

e) 위성 LED

f) 라디오모뎀 LED

g) GPRS LED

h) Bluetooth LED

i) 전원 LED

LED 상태 설명
Record LED 빨간색 깜빡임 RAW 데이터 저장 중
스태틱 LED 빨간색 수신기가 스태틱 모드임
기지국 LED 빨간색 수신기가 기지국 모드임
이동국 LED 빨간색 수신기가 이동국 모드임

위성 LED
녹색 깜빡임 깜빡거리는 횟수만큼의 위성수를 추적하고 있
빨간색 깜빡임 4개 미만의 위성을 추적하고 있음

라디오모뎀 LED
녹색 깜빡임 라디오주파수 전송 또는 받는 중
녹색 데이터링크는 선택되었으나 데이터를 받고 있지 않음
빨간색 깜빡임 라디오주파수 신호가 약함

GPRS LED
녹색 깜빡임 데이터 받는 중
녹색 데이터링크는 선택되었으나 데이터를 받고 있지 않음
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2. 컨트롤러 기본 사용법

No. Contents
① 이어폰 잭
② 스캔 키

③

상태 LED
- 충전중 : 적색 LED 점등
- 작동 : 청색 LED 점등
- 충전완료 : 녹색 LED 점등
- 연결 에러 : 적색 LED 깜빡임

④ 전원 키
⑤ 통화 키
⑥ 방향 키
⑦ 숫자 & 알파벳 키보드
⑧ 마이크
⑨ 기능 키
⑩ 종료 키
⑪ 선택/실행/OK 키
⑫ 응용프로그램 키
⑬ 전면 스피커
⑭ 표준 24핀 커넥터

1) 작업관리자 실행 : ⑨기능키 누른 후 ⑫AP키 입력
2) 가상키보드 실행 및 종료 : ⑨기능키 더블클릭

3) 윈도우 시작 메뉴 : ⑨기능키 입력 후  입력
4) 전원 켜기/끄기 : ④전원 키 길게 입력
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3. FieldGenius 화면의 구성

그림 4. 메인 화면 구성 

그림 5. 현재좌표, 정도 등의 정보 창
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4. USIM 카드 설정

바탕화면에서 설정

연결

연결

새 모뎀 연결 추가
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연결 이름 입력 : sk

모뎀 선택 : 전화 모뎀 통신(GPRS)

다음

액세스 지점 이름:

web.sktelecom.com

다음

사용자 이름 : sktelecom

마침
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5. 측량시작

바탕화면에서 FieldGenius 실행

프로젝트 파일 선택 - 열기

(신규 프로젝트 파일 생성은 다음 부분 

 참조)

계속
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장비타입 : GPS 이동국

장비프로필 : GeoMax Zenith

연결 

아니오

왼쪽의 그림에서 

(장비연결 : 콘트롤러 인터넷→설정) 선택

위 그림이 나오면 위와 같이 설정하고

사용자 ID에는 vrs.ngii.go.kr 에 가입한 ID

를 입력 후 닫기. 다시 왼쪽 화면이 나오면 

연결 선택

(비밀번호는 ngii로 모든 사용자가 동일하며 이 

과정은 최초1회만 설정함)



GeoMax Zenith10/20 
Network-RTK 사용자 설명서

한양측량시스템
02)420-0822

- 8 -

위 과정에서 연결을 선택하고 나면

다음과 같이 인터넷에 연결하기 위한 창이 

생성됩니다.

화면과 같이 설정 후 확인

(이 때 암호저장에 체크를 해두면 이 화면

은 더 이상 나오질 않습니다.) 

 

인터넷 연결중

소스테이블 요청화면에서 아래가

마운트포인트 요청 ‘RTKNet-RTCM31‘

로 되어 있는 경우에는 아래 선택.

다른 형태로 되어 있는 경우

소스테이블 요청 선택

이 과정은 앞 과정에서 소스테이블 요청을 

선택한 경우입니다.

RTKNet-RTCM31 선택 후 아래의 선택을 

클릭
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계속

다음과 같이 측량지도가 생성.

표시된 버튼을 누르면 현재 위치의 좌표가 

화면상에 나타납니다.

현재 위치가 표현되는 창에서 페이지 버튼

을 누르면 경위도 현위치, 직각좌표 현위

치, 수평·수직 정확도 등을 확인할 수 있습

니다.

표시되어 있는 곳이 RTK Fixed라고 되어야 

측량이 가능한 상태입니다.

위경도 현재 위치

직각좌표 현재 위치(세계측지좌표계 등)

SD H : 수평정확도

SD V : 수직정확도

PDOP : 위성의 배치상태(일반적으로 3이

하)
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6. 프로젝트 생성

신규 클릭

프로젝트이름 입력 후 

OK

계속

(프로젝트정보수정을 선택하면 프로젝트에 대한 

부가정보를 입력할 수 있습니다.)

거리단위 : 미터

정밀도 : 3 (소수점 이하 자릿수 지정)

각도단위 : 도, 분, 초

형식 : DDD°MM’SS.s“

정밀도 : 0 (위경도 소수점 이하 자릿수 지

정)

방위각형식 : 북쪽 방위각

축척계수 : 1.000000

OK  

(이 설정값이 기본이니 OK를 바로 누르셔도 무

관합니다.)
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예

시스템 : 현재 측량하고자 하는 위치와 X좌

표 상수에 따라 좌표계를 설정합니다.

126° 미만 126°~128° 128°~130° 130° 이상
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4

X좌표 상수가 50만이 적용된 현장에서는 

KGD2002.ZONE1~4를 사용하고,

X좌표 상수에 60만이 적용된 현장에서는 

KGD2002.ZONE1~4.600k를 사용.

수직 시스템 : EGM2008.byn

OK

다음과 같은 화면이 나오면 프로젝트 생성

이 완료되어 프로젝트가 실행 됩니다.
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7. 프로젝트 생성 (GPS 좌표 조정 데이터 불러오기)

GPS 좌표 조정을 했을 경우 좌표 조정을 

다른 프로젝트에 적용하기 위한 설명입니

다.

메뉴 클릭

프로젝트 관리 클릭

(현재 작업은 NONGGONG 으로 진행중이며, 

NONGGONG에서 GPS좌표 조정을 한 경우임)

신규 클릭

프로젝트 이름 입력 후 OK
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원시데이터 클릭

기존 원시 파일 복사 클릭

프로젝트들이 보이면 NONGGONG 폴더를 

선택합니다.
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NONGGONG폴더 선택 후 아래창에보이는 

NONGGONG.raw 파일을 선택 후 열기

아니오 클릭

(예를 클릭할 경우 NONGGONG프로젝트에 저

장되어 있는 모든 측점데이터를 복사합니다.)

원시데이터가 NONGGONG.raw로 바뀐 것

이 확인됩니다.

OK
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아니오

(NONGGONG.raw 파일에 좌표계가 설정되어 

있으므로 아니오를 클릭합니다.)

메인화면으로 나오면 새로운 프로젝트 파

일에 기존의 GPS좌표조정값이 적용되었습

니다.
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8. 측량

RTK Fixed라고 되어 있는 경우

RTK Fixed 선택

(정확도가 좋은 순서로 나열하면 

RTK Fixed > RTK Float > DGPS > 

Autonomous 순입니다. 측량이 가능한 정확도

는 RTK Fixed인 경우입니다.)

측량 중인 그림

상태 : 2회 관측 남음에서 횟수는 1초당 1회

가 감소하며 0이 되면 측량이 중지됩니다.

측량이 중지되면

현재 측량한 점에 대한

수평, 수직 오차가 다음과 같이 나타납니

다.

만족스러운 정확도가 나오면 위치저장 선

택

포인트 ID :　포인트의 이름 입력

설명 : 여러 포인트를 구분하기 위한 설명

을 입력. 불필요한 경우 공백

수신기 높이 : GPS폴의 높이 입력

저장
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저장한 점이 지도에 그림과 같이 표현됨.

표시된 곳을 선택하면 측량한 점에 대한 

좌표를 확인할 수 있습니다.

측량한 1번점에 대한 좌표 확인 가능

N : X 좌표

E : Y 좌표

Z : 표고

아래의 추가 버튼을 선택하여 새로운 점을 

입력 가능합니다.

다음과 같이 알고 있는 점에 대한 좌표 입

력

사용자가 입력한 점에 대해서는 포인트 ID

란에 사람 그림으로 표현이 됩니다.
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9. 측설

(좌표는 알고 있지만 현장의 위치를 모를 때 찾아가는 기능)

그림의 표시된 메뉴 버튼 선택

측설

포인트 측설

포인트 오른쪽의 ‘1’이라고 된 부분을

더블 클릭
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선택-목록에서

측설하고자 하는 점을 선택

측설 선택

찾아가고자 하는 점 3번까지의 거리가 

S : 16.177m

W : 1067.504m

성토 : 15.143m

로 표시되며 지도화면에서도 확인 가능

빨간색 동그라미 : 삼각형이 현재 위치

파란색 동그라미 : 찾고자 하는 점의 위치

이동을 하면 삼각형의 모서리가 향하는 부

분이 이동방향입니다.
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10. 측량 – 선 작업 (1)

라인없음 선택

새로운 라인 선택

설명없음을 선택

다음 목록에서 선에 사용할 설명을 선택하

거나 아래의 추가를 선택하여 신규 생성
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다음과 같이 라인 이름을 HOUSE 로 목록

에서 선택하고

이 라인에 대한 설명 입력에 ‘1111’로 입

력하고 OK 선택

다음 그림과 같이 선이 생성

활성화에 ‘예’라고 되어 있는 상태로

선을 선택한 후 아래 OK 클릭

이 선은 지도 화면상에서 HOUSE 1로 표

현됩니다. 

측량 선작업 시 다음과 같이 선에 표시가 

되어 있어야 합니다.

RTK Fixed 선택

측량 중인 화면
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수평 및 수직 오차를 확인한 후

위치 저장 선택

설명에는 앞서 정의한 HOUSE가 자동 입

력됩니다.

저장 선택

지도 화면에 X표시로 1번 측점이 저장되어 

있는 것이 확인 됩니다.

선 모양이 그대로 눌려있는 상태에서 다음 

측점을 측량합니다.

2번 측점을 저장
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1번과 2번이 선으로 연결된 것이 지도화면

에 표시

3번 측점까지 선으로 연결하며 측량한 모

습

HOUSE:1 이라고 되어 있는 부분을 선택

그림목록에 선 HOUSE 1111이 표시되어 

있고 3개의 측점이 연결되어 있는 것을 확

인할 수 있습니다.

라인 닫기를 선택하면
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다음 그림과 같이 3번측점에서 1번측점까

지 자동으로 선이 폐합되는 것을 확인할 

수 있습니다.

(단, 폐합된 선을 다시 연결할 경우 선의 최초 

시작점으로부터 연결이 됩니다.)
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11. 측량 – 선 작업 (2)

선측량 버튼 클릭 후 RTK Fixed 클릭하여

측량

포인트ID

설명

수신기높이

입력 후 저장

지도화면에 40번 포인트가 생성됨.

이동 후 다음 포인트를 측량
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40번과 401번이 선으로 연결됨.

선측량 버튼을 클릭하여 선측량을 마치고

다른 포인트를 측량합니다.

500번 포인트는 선이 연결되지 않음.

다음 측점을 측량할 때 다시 선에 연결하

기 위해 <라인없음> 클릭

그림목록에 있는 1번 선을 선택 후 

OK
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다음 점 측량을 위해 RTK Fixed 클릭

포인트 ID

설명

수신기 높이 입력 후 

저장

402번이 401번으로부터 선으로 연결된 것

을 확인할 수 있습니다.
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12. 측량 – 선 작업 (3)

측량할 때 연결하지 않은 점들을 연결하는 

방법입니다.

메뉴 클릭

측정툴 클릭

그리기 클릭

그리기 : 점끼리연결

타입 : 직선              으로 설정 후

시점에서 더블클릭
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선택-목록에서 클릭

선으로 연결할 시점을 선택

지도상에서 500번 측점이 빨간색으로 표시

된 것을 확인할 수 있습니다.

종점 더블클릭

선택-목록에서
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501번 선택

맵화면에서 다음 그림과 같이 

500번과 501번 측점이 선으로 연결된 것을 

확인할 수 있습니다.

닫기 클릭

맵보기

맵화면에 선이 연결된 것이 확인됩니다.
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13. 좌표계 가져오기

메뉴 버튼 클릭

가져오기/내보내기

좌표계 가져오기

열기
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OK 

  지오이드 모델 복사하기

지오이드모델 파일(EGM96.byn, EGM2008.byn)을 

\Pocket_PC\￦\Program Files\MicroSurvey FieldGenius\Programs\Mapping

폴더에 붙여넣기
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14. 좌표계 설정

메뉴 클릭

설정

좌표시스템

목록 편집 클릭
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추가

그룹 : User Defined Systems

시스템 :KOREA2002.Z2.600K

OK

OK 클릭

시스템 :KOREA2002.Z2.600K 선택

수직

  시스템 : EGM2008.byn 선택

OK를 클릭하여 설정 완료
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15. 측량 시간 설정

설정 클릭

정도설정 클릭

 

정도설정:
[RTK Fixed]

클릭

관측의 수치를 변경

(예 : 관측 10 으로 변경할 경우 10회 측

량합니다. – 초당 1회씩 측량)
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16. GPS 좌표 조정 (WGS84좌표 → 지역 좌표 변환)

다음 작업은 현장이 개설되었을 때 반드시 한번은 수행해야 하는 작업이며 GPS가 받는 
좌표를 현장에 설계된 좌표로 바꿔주기 위한 부분입니다. 

포인트목록에서 현장 기준점들에 대한 좌

표를 먼저 입력

각각의 기준점 위치에 직접 가서 측량을 

실행. 

관측횟수는 180번 정도로 측량을 수행.

(이 때 이름은 기준점의 이름과 동일하되 이름의 끝에 

.g를 붙이면 같은 점이라는 것을 쉽게 확인이 가능합

니다.)

X표시를 눌러 포인트목록 창을 닫습니다.

메뉴 클릭
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측정툴 클릭

GPS 좌표조정

편집 클릭

(GPS좌표 조정전에는 각각의 매개변수값이 

기본값으로 지정되어 있음)

추가 
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입력포인트에서 더블클릭

입력포인트란? 알고 있던 기준점의 값을 직접 

입력한 포인트를 뜻합니다.

선택-목록에서

cp2 선택 후 선택 클릭

관측좌표의 포인트선택 클릭
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목록 클릭

cp2.g 선택 후 선택

선택 클릭

수평, 수직에 모두 체크를 한 후 

OK

(수평과 수직 모두 좌표조정에 사용하겠다는 의미입니

다.)
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cp2가 좌표조정에 추가된 화면입니다.

같은 방식으로 나머지 기준점들을 추가합

니다.

추가 후 왼쪽 상단의 파라메타계산을 클릭

파라메타가 계산되면 N편차, E편차, H편차

가 계산되어 나옵니다.

이 때 N, E편차는 최소 3점이상이 계산에 

필요하며, H편차는 최소 4점이상이 계산에 

필요합니다.
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17. 데이터 입/출력

① 측량데이터 엑셀로 내보내기

메인화면에서 메뉴 클릭

가져오기/내보내기

ASCII 좌표파일 내보내기

포인트목록 : 모두

정밀도 : 3 (소수점이하 자릿수)

구분기호 : 쉼표

파일형식 : 기본

내보내기 클릭
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파일을 저장할 폴더를 선택한 후

파일에 저장옆의 공란에 저장할 파일이름

을 입력 후 파일저장 클릭

(이 때 확장자는 CSV로 해야 엑셀에서 바로 확

인이 가능합니다.)

예) 내보내기.csv

** 포인트를 내보냈습니다.

OK

② 엑셀 데이터 가져오기

엑셀에서 포인트를 저장할 때 다음 그림과 

같은 양식으로 작성하여 파일형식을 CSV로 

저장을 합니다. 저장한 파일은 컨트롤러로 

복사합니다.

A열 : 측점이름

B열 : X좌표

C열 : Y좌표

D열 : 표고

메뉴
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가져오기/내보내기 클릭

ASCII 좌표파일 가져오기 클릭

경로설정 클릭

csv파일을 복사하여 둔 폴더를 선택
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폴더를 선택하면 폴더 내의 csv파일이 보

여집니다. 

가져와야할 측점이 저장된 파일을 선택한 

후 열기 클릭

구분기호 : 쉼표

파일형식 : 기본

할당역할 : 사용자입력포인트

원시 파일에 SP 레코드 쓰기에 체크

로 설정 후 가져오기 클릭

‘**포인트를 가져 왔습니다.‘ 라는 메시지

가 출력되면 csv 파일에 저장되어 있는 점

이 프로젝트로 복사 완료됩니다.

③ 캐드(DXF)로 내보내기

메뉴 클릭
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가져오기/내보내기 클릭

DXF파일 내보내기 클릭

그림과 같이 설정 후 내보내기 클릭

(이 때 캐드파일에 출력될 요소를 필요에 따라 

체크하시면 됩니다.)

캐드(DXF)파일을 내보낼 폴더 선택 후

파일에 저장옆의 공란에 캐드파일이름을 

지정한 후 파일저장 클릭
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파일이 저장된 경로가 나타나며 캐드파일 

내보내기가 완료됩니다.

포인트는 아래 그림과 같은 형식으로 캐드

에서 출력됩니다.

DXF로 내보내기 한 도면의 측점 표시 내역


