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Zone40 H  I1 중요 사항 

1 중 요 사 항 수 평  작 업  시  컨 트 롤  부 의  
X , Y  L E D 가  모 두  녹 색 일  때  작 업 하 십 시 오 .  (아래 그림 참조)

이병용
강조 색

이병용
텍스트 상자
본체의 컨트롤 부



Zone40 H  I2 사용 방법 

011270_001

a
b

c

a)  배터리 알림 LED
b) X축 표시 LED
c) Y축 표시 LED

이병용
텍스트 상자
LED 알림 설명

이병용
텍스트 상자
LED가 

이병용
텍스트 상자
아래와 같다면

이병용
텍스트 상자
이러한 상황입니다.

이병용
텍스트 상자
배터리알림 LED가 

이병용
텍스트 상자
꺼져있음

이병용
텍스트 상자
천천히 깜빡임

이병용
텍스트 상자
빠르게 깜빡임

이병용
텍스트 상자
적색 점등

이병용
텍스트 상자
배터리 상황  이상 없음

이병용
텍스트 상자
배터리 잔여랑 10%이하 (약 4시간 사용)

이병용
텍스트 상자
배터리 잔여랑 5%이하 (약 2시간 사용)

이병용
텍스트 상자
배터리 잔량 없음. 충전하시기 바랍니다.

이병용
텍스트 상자
X축, Y축 표시 LED가

이병용
텍스트 상자
녹색 점등

이병용
텍스트 상자
수평 모드 입니다.

이병용
텍스트 상자
녹색 깜빡임

이병용
텍스트 상자
수평을 잡는 중 입니다.

이병용
텍스트 상자
적색 점등

이병용
텍스트 상자
수동 경사 모드 입니다.

이병용
텍스트 상자
모두 적색 깜빡임

이병용
텍스트 상자
H.I 알람



사용 방법    t Inforation about your Instrument Zone40 H 

YX

YX

YX

YX

X+ Y+

Y— X—

이병용
텍스트 상자
기기의 방향축

이병용
텍스트 상자
X, Y 축 모두 수평 유지

이병용
텍스트 상자
X축 경사,   Y축 수평

이병용
텍스트 상자
X축 수평,   Y축 경사

이병용
텍스트 상자
X축 경사,   Y축 경사

이병용
텍스트 상자
전원 켜기/끄기

이병용
텍스트 상자
버튼 1회 누름

이병용
텍스트 상자
버튼 2회 누름

이병용
텍스트 상자
버튼 3회 누름

이병용
텍스트 상자
상하버튼으로 경사 조정

이병용
텍스트 상자
상하버튼으로 경사 조정

이병용
텍스트 상자
상하버튼으로 경사 조정

이병용
텍스트 상자
경사 모드 사용 방법

이병용
텍스트 상자
녹색 점등

이병용
텍스트 상자
적색 점등

이병용
텍스트 상자
녹색 깜빡임

이병용
텍스트 상자
적색 깜빡임



Zone40 H I사용 방법mportant Information about your Instrument
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H.I. 경고 

 

 

X+ Y+

Y— X—

Li-Ion

이병용
텍스트 상자
왼쪽으로 반만 밀면 충전단자가 보입니다. 본체에서 배터리를 탈거하지 않고 충전이 가능합니다.충전중에는 LED가 깜빡거리고 완전히 충전되면 녹색으로 점등됩니다.(배터리 잠금 버튼을 오른쪽으로 밀면 본체에서 배터리를 분리할 수 있습니다. 왼쪽으로 완벽히 밀면 본체에서 배터리가 탈거되지 않도록 잠글 수 있습니다.)

이병용
텍스트 상자
Zone40H가 부딪혔거나 삼각대가 움직였습니다. Zone40H를 끄고 레이저 작동을 다시 시작하기 전에 장비 높이를 확인하십시오. Zone40H의 수평을 다시 맞추고 레이저 높이를 확인하십시오.* 경고 상태에서 2 분이 경과하면 장치가 자동으로    꺼집니다.
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